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SEAMASTER  9100 Machine Polyurethane Coating     01-02 

機械用優麗漆 
 

 

種類性質: Seamaster 9100 機械用優麗漆為二液型(2K)塗料.適合用於鐵材與

木頭上層面漆塗裝. 

 

性能與特性: 1)快乾,施工容易  2)高光澤與豐滿度 

 3)良好的硬度與韌性  4)密著性良好 

5)可提供耐熱品種  6)可低溫烘烤(100˚C) 

 

表面預處理: 金屬表面需潔淨無油,若有生鏽必須磨除,以確保密著. 

塗層系統:    1300 鐵紅底漆 or 灰底漆(金屬材質) 1 層 

4400 二度底漆(木頭材質)  1 層 

質量標準: 

樹脂系統:    合成樹脂/異氰酸脂樹脂 

顏料: 耐候顏料 

混合比例:(by-Kg) 組份 A: 3 

組份 B: 1 

比重 (kg / liter):    1.03~1.40  (各色不同) 

不揮發成分:    55%以上 (各色不同) 

乾燥條件:    面乾: 1~2hrs  硬乾: 6~8hrs 

建議膜厚: 30-50 microns (main 40) 

理論遮蓋率: 11.5 m² / liter 各色不同 

顏色: 各色 

外觀: Matt & Hi-Gloss (依客戶指定) 

儲藏條件:    陰涼乾燥處,避免潮濕高熱. 

保用期限:    12 個月 

設定包裝:    3.785 liters set, 18 liters set 

使用方式: 空氣噴槍塗裝 or 靜電塗裝 

空氣噴塗: 各式空壓噴槍 

靜電塗裝: 靜電噴槍,機械靜電塗裝設備 

稀釋劑: Seamaster S909 PU Thinner(PU 香蕉水) 

閃火點: Flash point (abel closed cup): 33˚C 

毒性: 有機溶劑,禁止在密閉不通風處施工. 

Note:  

項目 試驗方法   性能 

光澤: 60˚鏡面反射   90 以上 

硬度: 三菱鉛筆   HB~H 

密著性: 方格試驗   100/100 

耐衝擊性: 1/2”φx1Kgx25cm  Pass 

耐鹽水噴霧: 5%Nacl(15~25˚C)48hrs   Pass 

耐沸水: 95˚C 以上沸水 1hr  Pass 

屈曲 4mm/180˚   Pass 

耐汽油 高級汽油 48hrs   Pass 


